	Спецификация АТС для установки оборудования ЭАУД

                                                производитель  АО “TESLA Karlín”                             АТСК100/2000

	Название АТС:
	Тип АТС:
	Индекс АТС:

	Адрес:

	Разработал:
	Дата:
	Тел.


Таб. 1

	Спецификация абонентских стативов

	ст. №
	диапазон номеров
	спарен.
	ст. №
	диапазон номеров
	спарен.
	ст. №
	диапазон номеров
	спарен.
	ст. №
	диапазон номеров
	спарен.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Последовательность заполнения таблицы спецификаций.

В загоговке просим записать основную информацию о АТС и об адресе объекта и указать номер телефона (в междугороднем виде) для связи с техническим специалистом, который сможет ответить в случае необходимости на наши технические вопросы. 

· Название АТС – так как принято в вашем узле связи

· Тип АТС – АТСК, АТСКУ, АТСК100/2000, ПСК1000, ПСК1000К – выбирайте правильный тип или несколько типов
· Индекс АТС – в междугороднем виде
· Разработал – ФИО технического специалиста
Таблица 1

Для каждого абонетского статива запишем следующую информацию:

· № статива – номер статива так как указан в плане размещения оборудования в автозале

· Диапазон номеров – нумерация абонентов в стативе.

· Спаренные – указать диапазон номеров спаренных абонентов (если на стативе существуют).

Примечание:

Сумма количества цифр, записанных в поле «диапазон номеров» и в заголовке в поле «индекс АТС» должна быть = 10. ( Например индекс АТС: 496724 и диапазон номеров 2100 – 2199)

Вместе с  таблицей просим переслать следующие документы и информацию: 

· количество цифр, которое нужно абонентскому регистру для установления внутристанционной связи (в принципе не может быть больше чем 5 и в случае наличия на АТС электронных регистров может отличаться от количества цифр, набираемых абонентом). 

· Способ установления внутристанционного соединения абонентским регистром (обычно полярный код, но на АТС с электронными регистрами и КПП может быть и частотный обмен – челнок).

· план размещения оборудования в автозале 

· Предлагаемую точку подключения модуля ЭАУД к входу 1. ГИ (Ст. 1.ГИ №…., вход №…., промщит  ШК – ГИ рамка №…. В случае не стандартной структуры АТС (от одного входа 1. ГИ нет доступа к всем абонентам АТС), все точки подключения (предлагаемый вход 1.ГИ должен быть проверен, провода «a,b,c,d,f,k» должны быть подключены).
· структурную схему АТС - только в случае, если АТС имеет не стандартную структуру и из одного входа ступени 1. ГИ нет прямого доступа к всем абонентам этой АТС (не выходя за пределы АТС)

· предлагаемое место размнщения модуля ЭАУД (указать на плане размещения оборудования в автозале)

· информацию о предлагаемом способе включения модуля ЭАУД в корпоративную сеть (в какое оборудование, какой порт, где это оборудование находится).

· приблизительно указать длину сетевого кабеля между модулем ЭАУД и точкой подключения сети

